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OBIECTIV: REABILITARE STRADA MARASESTI DIN
LOCALITATEA MUNTENI, COMUNA MUNTENI,
JUDETUL GALATI

Beneficiar: U.A.T. COMUNA MUNTENI

Proiectant: SC EYED PROJECT SRL

Executant: ________________________________________

DG - DEVIZ GENERAL
 al obiectivului de investitii

REABILITARE STRADA MARASESTI DIN LOCALITATEA MUNTENI, COMUNA
MUNTENI, JUDETUL GALATI

Anexa Nr. 7

TVA

lei

UMCant
Valoare unitara

-lei-

Valoare
(fara TVA)Nr.

crt.
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

euro

Valoare
cu TVA

lei lei euro

41 2 3 4 5 7

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1     Obtinerea terenului

1.2     Amenajarea terenului

1.3     Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala

1.4     Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1     Studii

3.1.1         Studii de teren

3.1.2         Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3         Alte studii specifice

3.2     Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii

3.3     Expertizare tehnica

3.4     Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor

3.5     Proiectare

3.5.1         Tema de proiectare

3.5.2         Studiu de prefezabilitate

3.5.3         Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general

3.5.4         Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5         Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie

3.5.6         Proiect tehnic si detalii de executie

3.6     Organizarea procedurilor de achizitie

3.7     Consultanta

3.7.1         Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

3.7.2         Auditul financiar

3.8     Asistenta tehnica

3.8.1         Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.8.1.1             pe perioada de executie a lucrarilor

3.8.1.2             pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat în Constructii
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DEVIZUL GENERAL: REABILITARE STRADA MARASESTI DIN LOCALITATEA MUNTENI, COMUNA
MUNTENI, JUDETUL GALATI

41 2 3 4 5 7

3.8.2         Dirigentie de santier

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1     Constructii si instalatii

4.2     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

4.3     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj

4.4     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport

4.5     Dotari

4.6     Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

5.1     Organizare de santier

5.1.1         Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier

5.1.2         Cheltuieli conexe organizarii santierului

5.2     Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1         Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare

5.2.2         Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii

5.2.3         Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii

5.2.4         Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.2.5         Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare

5.3     Cheltuieli diverse si neprevazute

5.4     Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1     Pregatirea personalului de exploatare

6.2     Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

           Beneficiar,                                                                                                               Proiectant,
   U.A.T. COMUNA MUNTENI                                                                                   SC EYED PROJECT SRL

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: REABILITARE STRADA MARASESTI DIN
LOCALITATEA MUNTENI, COMUNA MUNTENI,
JUDETUL GALATI

Beneficiar: U.A.T. COMUNA MUNTENI

Proiectant: SC EYED PROJECT SRL

Executant: ________________________________________

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Valoarea
cheltuielilor

pe obiect
(exclusiv

TVA)

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

euro

Din care:
C+M

lei euro

41 2 3 4 60

1 Amenajarea terenului1.2

2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala

1.3

3 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor1.4

4 Realizarea utilităților necesare obiectivului2

5 Proiectare3.5

6 Tema de proiectare3.5.1

7 Studiu de prefezabilitate3.5.2

8 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general

3.5.3

9 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.4

10 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
de executie

3.5.5

11 Proiect tehnic si detalii de executie3.5.6

12 Investiția de bază4

13 Constructii si instalatii4.1

14 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

15 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj

4.3

16 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

4.4

17 Dotari4.5

18 Active necorporale4.6

19 Organizare de santier5.1

20 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier5.1.1

21 Cheltuieli conexe organizarii santierului5.1.2

22 Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

TVA     19 %

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)
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CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: REABILITARE STRADA MARASESTI DIN LOCALITATEA
MUNTENI, COMUNA MUNTENI, JUDETUL GALATI

41 2 3 4 60

           Beneficiar,                                                                                                               Proiectant,
   U.A.T. COMUNA MUNTENI                                                                                   SC EYED PROJECT SRL

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: REABILITARE STRADA MARASESTI DIN
LOCALITATEA MUNTENI, COMUNA MUNTENI,
JUDETUL GALATI

Beneficiar: U.A.T. COMUNA MUNTENI

Proiectant: SC EYED PROJECT SRL

Executant: ________________________________________

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt.

Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30

I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1

3      STRADA MARASESTI4.1.1

4        Terasamente4.1.1.1

5        Infrastructura4.1.1.2

6        Suprastructura4.1.1.3

7        Scurgerea apelor4.1.1.4

8        Hidraulica4.1.1.5

9        Amenajare drumuri laterale - 5buc4.1.1.6

10        Siguranta circulatiei4.1.1.7

11        Lucrari conexe4.1.1.8

TOTAL I

II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

13     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II

III. Procurare

15     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3

16     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
de transport

4.4

17     Dotari4.5

18     Active necorporale4.6

TOTAL III

IV. Probe tehnologice si teste

20     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

TVA 19%:

TOTAL VALOARE:

           Beneficiar,                                                                                                               Proiectant,
   U.A.T. COMUNA MUNTENI                                                                                   SC EYED PROJECT SRL

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007
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OBIECTIV: REABILITARE STRADA MARASESTI DIN
LOCALITATEA MUNTENI, COMUNA MUNTENI,
JUDETUL GALATI

Beneficiar: U.A.T. COMUNA MUNTENI

Proiectant: SC EYED PROJECT SRL

Executant: ________________________________________

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Terasamente
1 SAPATURI

TERASAMENTE /TALUZURI
mc 149,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul: 20*7,23*0,5+17*6,8*0,5+36*0,5=148,1 mc

1.1 TSC19A1 Sapatura mecanica cu buldozer
inclusiv impingerea pamantului pana la
10 m

100
mc

1,04

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1/100*70%=0.007

1.2 TSC22C1 Spor la consumurile de ore-utilaj din
art. TsC19 pentru transportul
pamantului pe fiecare 10 m in plus

100
mc

2,09

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 0.007*2=0.014

1.3 TSC03F1 Sapatura cu excavatorul in groapa de
imprumut cu descarcare in auto

100
mc

0,45

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1/100*30%=0.003

1.4 TSC35B3 Incarcarea pamantului in auto 100
mc

1,49

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1/100=0.01

1.5 TRA01A05P Transport pamant pe distanta de 5 km tona 268,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1.8=1.80
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STADIUL FIZIC: Terasamente

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Terasamente
1.6 TSD03A1 Imprastierea pamantului afanat cu

buldozerul
100
mc

1,49

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1/100=0.01

2 SAPATURI LA CASETE mc 507,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul: 91*(1+1,5)*0,4+519*1*2*0,4=506,2 mc

2.1 TSC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 2

100
mc

5,07

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1/100=0.01

2.2 TSC35B3 Incarcarea pamantului in auto 100
mc

5,07

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1/100=0.01

2.3 TRA01A05P Transport pamant pe distanta de 5 km tona 912,60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1.8=1.80

2.4 TSD03A1 Imprastierea pamantului afanat cu
buldozerul

100
mc

5,07

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1/100=0.01

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Infrastructura
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STADIUL FIZIC: Infrastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Infrastructura
1 STRAT DE FUNDATIE DIN BALAST

LA CASETE
mc 254,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul: 91*(1+1,5)*0,2+519*1*2*0,2=253,1 mc

1.1 DA06B1 Strat de balast, cu asternere mecanica; mc 254,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1=1

1.2 TRA01A25 Transport balast pe dist. de 25 km tona 566,09

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1.311*1.7=2.229

1.3 TRA05A05 Transport apa pe dist. de 5 km tona 58,93

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*0.232=0.232

2 SCARIFICARE SI REPROFILARE
PLATFORMA DRUM

mp 4.186,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul: 91*7,21+519*6,8=4185,31 mp

2.1 DD17A% Scarificarea mecanica a platformei
drumului executata cu autogreder, pe
adâncimea necesara

mc 837,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*0.2=0.02

2.2 DH03A1 Reprofilarea partii carosabile a
drumurilor impietruite executata
mecanic, cu : autogreder;

100
mp

41,86

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1/100=0.01

2.3 TSD07G1 Compactarea mecanica 100
mc

8,37

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1/100*0.2=0.002



   Pag  9

STADIUL FIZIC: Infrastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Infrastructura
3 APORT DE BALAST PT.

COMPLETARE ZESTRE EXISTENTA
mc 419,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul: 91*7,1*0,1+519*6,8*0,1+11*0,1=418,63 mc

3.1 DA06B1 Strat de balast, cu asternere mecanica; mc 419,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1=1

3.2 TRA01A25 Transport balast pe dist. de 25 km tona 933,83

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1.311*1.7=2.229

3.3 TRA05A05 Transport apa pe dist. de 5 km tona 97,21

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*0.232=0.232

4 STRAT DE FUNDATIE DIN BALAST -
25 CM

mc 80,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul: (20+17)*1,9+36*0,25=79,3 mc

4.1 DA06B1 Strat de balast, cu asternere mecanica; mc 80,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1=1

4.2 TRA01A25 Transport balast pe dist. de 25 km tona 178,30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1.311*1.7=2.229

4.3 TRA05A05 Transport apa pe dist. de 5 km tona 18,56

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*0.232=0.232
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STADIUL FIZIC: Infrastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Infrastructura
5 STRAT DIN PIATRA SPARTA - 15 CM mc 666,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul: 647*6,8*0,15+36*0,15=665,34 mc

5.1 DA12B1 Strat de fundatie din piatra sparta
pentru drumuri, cu asternere  mecanica
executate cu impanare

mc 666,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1=1

5.2 TRA05A05 Transport apa pe dist. de 5 km tona 99,90

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*0.15=0.15

5.3 TRA01A30 Transport piatra sparta pe dist. de 30
km

tona 1.420,58

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1.422*1.5=2.133

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Suprastructura
1 STRAT DE LEGATURA DIN BADPC

22,4 - 6CM
mp 3.686,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul: 647*(5,5+0,14)+36=3685,08 mp

1.1 DB01B1 Curatirea mecanica cu peria mp 3.686,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1=1
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STADIUL FIZIC: Suprastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Suprastructura
1.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de

baza pentru aplicare strat de binder
100
mp

36,86

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1/100=0.01

1.3 DB12B1 Strat de legatura (binder) de criblura
executata la cald cu asternere
mecanica

tona 567,64

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*0,06*2,35+13/1000=0.154

1.3.L    20018325 Beton asfaltic BADPC22,4 tona 569,35

1.4 TRA05A05 Transport apa pe dist. de 5 km tona 19,90

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*0.005=0.005

1.5 TRA01A30 Transport mixtura pe dist. de 30 km tona 571,33

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 0.154*1.003+(0.115+0.455)/1000=0.155

2 STRAT DE UZURA BAPC 16 - 4 CM mp 3.621,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul: 647*(5,5+0,04)+36=3620,38 mp

2.1 DB01B1 Curatirea mecanica cu peria mp 3.621,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1=1

2.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
legatura pentru aplicare strat de uzura

100
mp

36,21

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1/100=0.01

2.3 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic BA16 :
4,0 cm cu asternere mecanica

mp 3.621,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1=1

2.3.L    20018326 Mixtura asfaltica BAPC16 tona 340,38
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STADIUL FIZIC: Suprastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Suprastructura
2.4 TRA05A05 Transport apa pe dist. de 5 km tona 19,55

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*0.005=0.005

2.5 TRA01A30 Transport mixtura pe dist. de 30 km tona 353,41

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 0.097+0.011/1000=0.098

3 ACOSTAMENTE DIN BALAST
RECUPERAT

mc 60,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul: 647*(0,1*0,5)+(647-20-91)*(0,1*0,5)=59,15 mc

3.1 DA06A1-
ASIM

Strat de in balast recuperat pentru
realizare acostamente, cu asternere
manuala;

mc 60,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1=1

3.1.2    6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-
terasamente in cisterne

mc 13,92

3.1.3    12811 Pavator categoria I ora 52,20

3.1.4    12821 Pavator categoria a II-a ora 17,40

3.1.5    4005 Compactor static autoprop.cu rulouri
(valturi).r8-14;de 14tf

ora 9,18

3.1.6    5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu
dispozitiv de stropire

ora 1,38

3.2 TSC35B3 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 2 la distanta < 10 m

100
mc

1,34

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1.311*1.7/100=0,0223

3.3 TRA01A05 Transport balast recuperat pe dist. de 5
km

tona 133,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1.311*1.7=2.229

3.4 TRA05A05 Transport apa pe dist. de 5 km tona 13,92

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*0.232=0.232

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:
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STADIUL FIZIC: Suprastructura

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Suprastructura

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Scurgerea apelor
1 RIGOLA TRIUNGHIULARA

BETONATA, L=1.30M, Desf=1.88m
m 111,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul: 20+91=111 ml

1.1 TsC02XD Sapatura mecanica cu excavatorul pe
penuri de 0,21 0,39 mc cu  comanda
hidraulica in pamant cu umiditate
naturala teren cat  I descarcare in
autovehicul

100
mc

0,43

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1.3*0.60/2/100=0.0039

1.2 TSE03D1 Finisarea manuala a taluzurilor,in t.
teren foarte tare

100
mp

2,22

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1.88/100=0.02

1.3 TRA01A05P Transportul rutier al pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 77,70

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 0.39*1.8=0.70

1.4 TSD03A1 Imprastierea pamantului afanat 100
mc

0,43

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1.3*0.60/2/100=0.0039

1.5 IFB09A1 Strat drenant din: nisip avand grosimea
dupa compactare de : 5 cm din nisip;

mp 208,68

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1.88*1=1.88

1.6 TRA01A25 Transportul rutier (nisip)  pe dist.=  25
km.

tona 17,32

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Scurgerea apelor

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Scurgerea apelor

Formula calcul unitar: 1.88*0.052*1.6=0.156

1.7 PC01A1-
asim

Cofraje pentru betoane la santuri mc 0,44

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 2*0.1*0.02=0.004

1.7.4    2903969 Scandura rasin lunga tiv cls D gR =
18mm L = 6,00m s 942

mc 0,00

1.7.7    5886954 Cuie cu cap conic tip a1 3 x 80 OL 34 s
2111

kg 0,01

1.7.1
0

   7106613 Decofrol kg 0,07

1.7.1
3

   10721 Dulgher constructii categoria a II-a ora 0,22

1.7.1
4

   10731 Dulgher constructii categoria a III-a ora 0,12

1.8 IFA03C1 Pereu din placi de beton simplu,turnat
pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp
suprafata,impartita prin rosturi de 2,5
cm cu grosimea pereului de: 10 cm.

mp 208,68

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1.88*1=1.88

1.8.L    20018087 Beton de ciment C30/37 mc 20,87

1.9 TRA06A25 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc
dist.=25 km

tona 49,95

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1.88*0.1*2.4=0.45

1.10 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate
cu autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de  5

tona 2,78

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 0.59-0.145-0.42
=0.025

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Hidraulica
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STADIUL FIZIC: Hidraulica

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Hidraulica
1 PODET TUBULAR D500MM - L=7,5m buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 TSC03H1 Sapatura mecanica cu excavatorul de
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule
teren catg 4

100
mc

0,13

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1.1*1.6*7.5/100=0.132

1.2 TSA02E1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant coeziv
mijlociu sau foarte coeziv adancime
<1.5 m teren mijlociu

mc 1,17

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 0.65*1.8*0.5*2=1.17

1.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 25,87

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: (0.132*100+1.17)*1.8=25.866

1.4 IFB09C2 Strat drenant din balast, avand
grosimea dupa compactare de : 15 cm

mp 10,72

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: (7.5-0.4*2)*1.6=10.72

1.5 PB01A1 Turnare beton simplu b50 in completari
nivelari umpluturi...si beton panta exec.
in strat de 5-20cm.

mc 3,69

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1.8*1*0.5*2+(7.5-0.4*2)*0.2+0.082*(7.5-0.4*2)=3.689

1.5.L    20019263 Beton de ciment C20/25 mc 3,72

1.6 PI06B1 Montarea elementelor prefabricate din
beton armat  cu macaraua pe pneuri
de...10-14,9 tf

buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*2=2

1.7 6418871 Tub aduct.  premo D = 500 p = 4   L = 5
b600sbp islgc t2027

buc 1,50

Formula calcul unitar: 1+0.5=1.5
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STADIUL FIZIC: Hidraulica

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Hidraulica
1.8 AUT1104 Ora pr macara pe pneuri cu brat cu

zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb
ora 0,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 2*0.25=0.5

1.9 RCSB22A% Taierea placilor sau elementelor din
beton armat, avand grosimea de pana
la 15cm

m 1,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*2=2

1.10 PF05A1 Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum
filerizat aplicata la rece in doua straturi

mp 11,04

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1.6*(7.5-0.3*2)=11.04

1.11 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 5,04

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 0.73*(7.5-0.3*2)=5.037

1.12 PC01A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere
execut....din panouri cu placaj tip p

mp 23,66

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: (1.8*1+1*0.5*2)*4+(1.6*1.64+0.3*1.64)*4=23.664

1.13 CC03C# Montare plase sudate 10x10x6mm kg 46,86

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: (1.6*1.5-0.27)*4*5.5=46.86 kg

1.13.
L

   2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438
D = 6 mm

kg 0,23

1.13.
L

   6718946 Distantier din PVC 8 x 8 - 10 buc 14,06

1.13.
L

   2001022 Plase sudate SPPB d6x10x10mm -
5,5kg/mp

kg 47,33

1.14 PB01A1 Turnare beton simplu b50 in completari
nivelari umpluturi...si beton panta exec.
in strat de 5-20cm.

mc 1,57

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1.64*0.3*1.6*2=1.574

1.14.
L

   20018087 Beton de ciment C30/37 mc 1,59
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STADIUL FIZIC: Hidraulica

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Hidraulica
1.15 TRA06A25 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=25 km

tona 12,73

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.16 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de  5

tona 1,70

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.17 TRA01A30 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  30 km.

tona 16,02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2 CAMERA DE CADERE - (1,3*1,5*1m) buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1 TSC02XD Sapatura mecanica cu excavatorul de
0,21-0,39mc inpamint cu
umid.nat.descarc.in depoz.teren cat.ii

100
mc

0,06

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: (1,7*1,5*1,35)/100=0,03

2.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 12,40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: (1,7*1,5*1,35)*1,8=6,2

2.3 TSD03A1 Imprastierea pamantului afanat
provenit din teren categoria 1 sau 2 si
categoria 3 sau 4,executata cu
buldozer pe tractor cu senile de 81-180
CP,in straturi cu grosimea de :...15-20
cm,teren catg. 1 sau 2

100
mc

0,06

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: (1,7*1,5*1,35)/100=0,03

2.4 IFB09C2 Strat drenant din balast, avand
grosimea dupa compactare de : 15 cm

mp 5,78

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1,7*1,7=2,89

2.5 PC01A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere
execut....din panouri cu placaj tip p

mp 7,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1,3*1,5*1*2=3,9
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STADIUL FIZIC: Hidraulica

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Hidraulica
2.6 CC03C# Montare plase sudate 10x10x6mm kg 118,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: (1,2*1,5+1,5*1,2*2)*2*5,5=59,4

2.6.L    2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438
D = 6 mm

kg 0,59

2.6.L    6718946 Distantier din PVC 8 x 8 - 10 buc 35,64

2.6.L    2001022 Plase sudate SPPB d6x10x10mm -
5,5kg/mp

kg 119,99

2.7 PB01A1 Turnare beton simplu b50 in completari
nivelari umpluturi...si beton panta exec.
in strat de 5-20cm.

mc 3,04

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1,7*1,7*0,2+1,7*1*0,2*2+1,3*1*0,2=1,52

2.7.L    20018087 Beton de ciment C30/37 mc 3,06

2.8 TRB05B21 Transportul materialelor prin
purtat...direct,materiale incomode peste
25 kg distanta 10m

tona 0,12

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.9 TRA06A25 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=25 km

tona 7,36

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.10 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de  5

tona 0,30

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.11 TRA01A30 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  30 km.

tona 1,66

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 PODET ACCES AUTO LA
PROPRIETATI - TIP1 (auto 5m) -
(corugat-de400mm)

buc 3,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.1 TSA02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant coeziv
mijlociu sau foarte coeziv adancime
<1.5 m teren tare

mc 7,15

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: (0.8*1.7*0.2)*2+0.4*4.6=2.384 mc
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STADIUL FIZIC: Hidraulica

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Hidraulica
3.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau

molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 12,87

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 2.384*1.8=4.2912 mc

3.3 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 4,28

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 0.31*4.6=1.426 mc

3.4 ACA10D% Montare teava PEHD corugata,
De=400mm

m 15,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*5=5

3.4.1    11462 Lista: Teava polietilena de inalta
densitate pehd pe80

m 15,23

3.4.2    2958953 Bile manele lmin = 9m; dmin = 16cm mc 0,05

3.4.3    7819201 Material marunt % 1,00

3.4.4    12051 Instalator alimentare cu apa categoria a
V-a

ora 33,90

3.4.5    20000007 Masina de sudura PE cu toate
accesoriile

ora 21,00

3.4.6    20000009 Tirfor 1,5 Tf ora 3,75

3.4.7    20000007 Masina de sudura PE cu toate
accesoriile

ora -21,00

3.4.8    20000009 Tirfor 1,5 Tf ora -3,75

3.4.L    67011932 Tub corugat PEHD SN8 DE= 400 m 15,23

3.5 PC01A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere
execut....din panouri cu placaj tip p

mp 16,32

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 0.8*1.7*2*2=5.44 mc

3.6 CC03C# Montare plase sudate 10x10x6mm kg 161,70

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: (5-0.1)*2*5.5=53.9 kg

3.6.L    2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438
D = 6 mm

kg 0,81

3.6.L    6718946 Distantier din PVC 8 x 8 - 10 buc 48,51

3.6.L    2001022 Plase sudate SPPB d6x10x10mm -
5,5kg/mp

kg 163,32
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STADIUL FIZIC: Hidraulica

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Hidraulica
3.7 PB11B1 Turnare  beton armat  b200 in tabl.

Placi platelaje coronamente,etc....cu
pompa

mc 4,39

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1.7*0.8*0.2*2+4.6*2*0.1=1.464 mc

3.7.L    20018087 Beton de ciment C30/37 mc 4,43

3.8 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de  5

tona 0,99

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.9 TRA06A25 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=25 km

tona 10,63

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.10 TRA01A25 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  25 km.

tona 10,10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 PODET ACCES AUTO LA
PROPRIETATI - TIP2 (pietonal 1m) -
(corugat-de400mm)

buc 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.1 TSA02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste
1.00 m latime,executata fara sprijini,cu
taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte
de infratire etc....in pamant coeziv
mijlociu sau foarte coeziv adancime
<1.5 m teren tare

mc 0,78

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: (0.8*1.7*0.2)*2+0.4*0.6=0.784 mc

4.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 1,41

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 0.784*1.8=1.4112 to

4.3 DA06A1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere manuala;

mc 0,19

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 0.31*0.6=0.186 mc
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STADIUL FIZIC: Hidraulica

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Hidraulica
4.4 ACA10D% Montare teava PEHD corugata,

De=400mm
m 1,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.4.1    11462 Lista: Teava polietilena de inalta
densitate pehd pe80

m 1,02

4.4.2    2958953 Bile manele lmin = 9m; dmin = 16cm mc 0,00

4.4.3    7819201 Material marunt % 1,00

4.4.4    12051 Instalator alimentare cu apa categoria a
V-a

ora 2,26

4.4.5    20000007 Masina de sudura PE cu toate
accesoriile

ora 1,40

4.4.6    20000009 Tirfor 1,5 Tf ora 0,25

4.4.7    20000007 Masina de sudura PE cu toate
accesoriile

ora -1,40

4.4.8    20000009 Tirfor 1,5 Tf ora -0,25

4.4.L    67011932 Tub corugat PEHD SN8 DE= 400 m 1,02

4.5 PC01A1 Cofraje pentru betoane fundatii,radiere
execut....din panouri cu placaj tip p

mp 5,44

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 0.8*1.7*2*2=5.44 mc

4.6 CC03C# Montare plase sudate 10x10x6mm kg 9,90

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: (1-0.1)*2*5.5=9.9 kg

4.6.L    2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438
D = 6 mm

kg 0,05

4.6.L    6718946 Distantier din PVC 8 x 8 - 10 buc 2,97

4.6.L    2001022 Plase sudate SPPB d6x10x10mm -
5,5kg/mp

kg 10,00

4.7 PB11B1 Turnare  beton armat  b200 in tabl.
Placi platelaje coronamente,etc....cu
pompa

mc 0,66

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1.7*0.8*0.2*2+0.6*2*0.1=0.664 mc

4.7.L    20018087 Beton de ciment C30/37 mc 0,67

4.8 TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate
cu...autovehic.speciale
(cisterna,beton.etc)pe dist.de  5

tona 0,04

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.9 TRA06A25 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=25 km

tona 1,61

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Hidraulica

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Hidraulica
4.10 TRA01A25 Transportul rutier

al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  25 km.

tona 0,46

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Amenajare drumuri laterale - 5buc
1 SAPATURI

TERASAMENTE /TALUZURI
mc 75,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul: 50*0.3*5=75 mc

1.1 TSC19A1 Sapatura mecanica cu buldozer
inclusiv impingerea pamantului pana la
10 m

100
mc

0,53

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1/100*70%=0.007

1.2 TSC22C1 Spor la consumurile de ore-utilaj din
art. TsC19 pentru transportul
pamantului pe fiecare 10 m in plus

100
mc

1,05

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 0.007*2=0.014

1.3 TSC03F1 Sapatura cu excavatorul in groapa de
imprumut cu descarcare in auto

100
mc

0,23

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1/100*30%=0.003

1.4 TSC35B3 Incarcarea pamantului in auto 100
mc

0,75

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1/100=0.01
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STADIUL FIZIC: Amenajare drumuri laterale - 5buc

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Amenajare drumuri laterale - 5buc
1.5 TRA01A05P Transport pamant pe distanta de 5 km tona 135,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1.8=1.80

1.6 TSD03A1 Imprastierea pamantului afanat cu
buldozerul

100
mc

0,75

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1/100=0.01

2 STRAT DE FUNDATIE DIN BALAST -
10 CM

mc 25,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul: 50*0.1*5=25 mc

2.1 DA06B1 Strat de balast, cu asternere mecanica; mc 25,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1=1

2.2 TRA01A25 Transport balast pe dist. de 25 km tona 55,72

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1.311*1.7=2.229

2.3 TRA05A05 Transport apa pe dist. de 5 km tona 5,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*0.232=0.232

3 STRAT DIN PIATRA SPARTA - 15 CM mc 38,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul: 50*0.15*5=37,5 mc

3.1 DA12B1 Strat de fundatie din piatra sparta
pentru drumuri, cu asternere  mecanica
executate cu impanare

mc 38,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1=1
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STADIUL FIZIC: Amenajare drumuri laterale - 5buc

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Amenajare drumuri laterale - 5buc
3.2 TRA05A05 Transport apa pe dist. de 5 km tona 5,70

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*0.15=0.15

3.3 TRA01A30 Transport piatra sparta pe dist. de 30
km

tona 81,05

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1.422*1.5=2.133

4 STRAT DE UZURA BAPC 16 - 5 CM mp 250,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul: 50*5=250 mp

4.1 DB01B1 Curatirea mecanica cu peria mp 250,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1=1

4.2 DB02D1 Amorsarea suprafetelor straturilor de
legatura pentru aplicare strat de uzura

100
mp

2,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1/100=0.01

4.3 DB15F# Asfalt turnat pe partea carosabila, cu
gros.de  5cm, asternere mec.

mp 250,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.3.L    20018326 Mixtura asfaltica BAPC16 tona 30,25

4.4 TRA05A05 Transport apa pe dist. de 5 km tona 12,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.5 TRA01A30 Transport mixtura pe dist. de 30 km tona 31,25

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5 ACOSTAMENTE DIN BALAST
RECUPERAT

mc 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Amenajare drumuri laterale - 5buc

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Amenajare drumuri laterale - 5buc

Formula calcul: 10*(0.1*0.5)*2*5=5 mc

5.1 DA06A1-
ASIM

Strat de in balast recuperat pentru
realizare acostamente, cu asternere
manuala;

mc 5,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1=1

5.1.2    6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-
terasamente in cisterne

mc 1,16

5.1.3    12811 Pavator categoria I ora 4,35

5.1.4    12821 Pavator categoria a II-a ora 1,45

5.1.5    4005 Compactor static autoprop.cu rulouri
(valturi).r8-14;de 14tf

ora 0,76

5.1.6    5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu
dispozitiv de stropire

ora 0,11

5.2 TSC35B3 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 2 la distanta < 10 m

100
mc

0,11

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1.311*1.7/100=0,0223

5.3 TRA01A05 Transport balast recuperat pe dist. de 5
km

tona 11,15

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1.311*1.7=2.229

5.4 TRA05A05 Transport apa pe dist. de 5 km tona 1,16

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*0.232=0.232

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Siguranta circulatiei
1 SEMNALIZARE PE PERIOADA

EXECUTIEI
ps 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Siguranta circulatiei
1.1 DF24A1 Semnalizarea rutiera pentru asigurarea

continuitatii circulatiei in  timpul
executarii lucrarilor, cu indicatoare
metalice

ps 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1=1

1.2 TRA01A25 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  25 km.

tona 0,06

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*0,03=0,03

2 MARCAJE RUTIERE
TRANSVERSALE

mp 42,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul: 6*7=42 mp

2.1 DF17A1 Marcaje longitudinale, transversale si
diverse  executate mecanizat, cu
vopsea de pe suprafete carosabile.

mp 42,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1=1

2.2 TRA01A25 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  25 km.

tona 0,05

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*0,0013=0,0013

3 MARCAJ RUTIER LONGITUDINAL CU
MICROBILE

km 0,65

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.1 DB01B1 Curatirea mecanica in vederea aplicarii
imbracamintilor sau tratamentelor
bituminoase a straturilor suport
alcatuite din : macadam sau pavaj de
piatra, nebitumat, executata cu perie
mecanica;

mp 3.558,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 5,5*1000=5500

3.2 DF16A1 Marcaje rutiere longitudinale, simple
sau duble, cu intreruperi sau continue,
executate mecanizat cu vopsea de
email cu microbile de sticla;

km 0,65

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1=1
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STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Siguranta circulatiei
4 MONTARE STALPI PENTRU

INDICATOARE RUTIERE
buc 22,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.1 DF18A1 Plantarea stilpilor pentru indicatoare de
circulatie rutiera din : metal,
confectionati industrial ;

buc 22,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1=1

4.1.L    20019274 Beton C16/20 mc 2,20

4.1.L    6301793 Stilp metalic confectionat industrial buc 22,00

4.2 TRA06A25 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=25 km

tona 5,28

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 0,1*2,4=0,24

4.3 TRA01A30 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  30 km.

tona 0,44

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 0,26-0,24=0,002

5 MONTARE INDICATOR RUTIER PE 1
STALP GATA MONTAT

buc 25,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.1 DF19A1 Montarea indicatoarelor pentru
circulatia rutiera din tabla de otel sau
aluminiu pe : un stalp gata plantat;

buc 25,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.1.L    7102546 Indicator de circulatie cf. proiect -
montat pe un stalp

buc 25,00

5.2 TRA01A30 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  30 km.

tona 0,25

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6 MONTARE INDICATOR RUTIER PE 2
STALPI GATA MONTATI

buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:



   Pag  28

STADIUL FIZIC: Siguranta circulatiei

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Siguranta circulatiei
6.1 DF19B1 Montarea indicatoarelor pentru

circulatia rutiera din tabla de otel sau
aluminiu pe : doi stalpi gata plantati;

buc 2,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.1.L    7102560 Indicator de circulatie cf. proiect -
montat pe doi stali

buc 2,00

6.2 TRA01A30 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  30 km.

tona 0,02

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Lucrari conexe
1 RIDICARE LA COTA CAMINE DE

VIZITARE
buc 13,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1 DG06A1 Spargerea si desfacerea betonului de
ciment pe suprafete limitate, pentru
pozarea  cablurilor, conductelor,
podetelor si gurilor de scurgere etc,
executate in imbracamintea carosabila;

mc 9,75

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1*0,75=0,75

1.2 TRB01A11 Transportul materialelor cu roaba pe
pneuri inc asezare desc asezare
grupa...1-3 distanta 10m

tona 24,38

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 0,75*2,5=1,875

1.3 TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.=10
km

tona 24,38

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 0,75*2,5=1,875
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STADIUL FIZIC: Lucrari conexe

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Lucrari conexe
1.4 PC02A1 Cofraje pentru beton elevatie si ziduri

sprij. din panouri cu placaj p cu
suprafete...plane

mp 72,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1,4*4*1=5,6

1.5 ACD01L1 Capac si rama STAS 2308-81 pentru
camine cu piesa suport carosabil IV

buc 13,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1=1

1.6 PB09A1 Turnare  beton armat  b150 in fund.
Talpi radiere...manual

mc 7,28

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1,4*4*0,1=0,56

1.6.L    20018087 Beton de ciment C30/37 mc 7,34

1.7 TRA06A25 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=25 km

tona 17,62

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 0,56*1,008*2,4=1,355

1.8 TRA01A30 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  30 km.

tona 16,19

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 2,6-1,355=1,245

2 SPARGERE BETOANE mc 7,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul: 647*0,01=6,47 mc

2.1 DG06A1 Spargere beton existent mc 7,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*1=1

2.2 TRB01A11 Transport cu roaba beton tona 17,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*2.5=2.5
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STADIUL FIZIC: Lucrari conexe

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

OBIECTUL:   STRADA MARASESTI
   STADIUL FIZIC:   Lucrari conexe
2.3 TRA01A25P Transport beton spart pe distanta de 25

km
tona 17,50

material:

manopera:

utilaj:

transport:

Formula calcul unitar: 1*2.5=2.5

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Alte cheltuieli directe:

   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:

TOTAL Cheltuieli directe:

TOTAL Recapitulatie:

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:
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